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СТРУЙНИК С  -52   комбинирана   струя с кран  

                     

   
    

ОПИСАНИЕ И ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ИЗДЕЛИЕТО:

Струйникът е предназначен за пръскане на вода с компактна струя или 
струя-душ.

Материал: Полипропилен 
Материал на крана: Полипропилен или алуминий
Материал на регулиращата сфера: Дурал
Материал на съединителя: Алуминий

Инвентарен 
№

Диаметър 
на 

накрайника
Дължина Мах работно 

налягане Тегло / Кран

[ мм ] [ мм ] [ Мра ]
C01303 12 425 1,6   820 гр; кран полипропилен 
C01304 12 426 1,6  1100 гр; кран алуминий

Струйникът може да се достави и със сменяем накрайник с размер 9 мм.



   Дебит [ л/мин ]                               Далечина на пръскане [ м ]

                    
   Налягане преди стуйника / Мра /                Налягане преди стуйника / Мра /

   Светло зелено - Диаметър на накрайника 12 мм при компактна струя 
   Тъмно зелено  - Диаметър на накрайника  9 мм при компактна струя
   Жълто         - Диаметър на накрайника 12 мм при струя-душ
   Червено       - Диаметър на накрайника  9 мм при струя-душ


	струйник С-52 комбинирана струя с кран

